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Por- “MEJORAS EN PERSIANAS", presentada con fecha 4 de abril de 1950, Por Enrique Herndndez de Tejada y To-
rres. Grupo 9. Clase 3. CONSISTE: El objeto de la patente es una persiana como la del tipo corriente que actual-
mente se encuentran en uso, pero en lo gue respecta al .grueso, son un diez por ciento mayores; estan construidas de ma-
deras duras, aluminio, fibra, etc., o "cualquier otro material fuerte, y consisten en un pedazo de este material, como el
descrito antes y provisto de tres agujeros, dos a un lado y uno a otro, perforados en los mismos lugares donde tienen
las espigas las persianas del tipo corriente. Dentro de dichos agujeros van colocados: Primero: Un muelle de bronce. Se-
gundo: Una espiga del mismo material que el armazén de la persiana; dicha espiga tiene practicada hasta la mitad y lon-
gitudinalmente una incision, estando provista en su extremo abierto de un pequefio pasador que hace de tope y evita que
se salga la espiga. A su vez tiene otro pasador que atravesando la persiana por un costado, circula por dentro de esa

‘incisién permitiéndo de este modo un movimiento a la espiga de adentro a afuera. A la persiana se le puede agregar

una pieza en forma de lamina, que va colocada por fuera en el lugar donde sale la espiga y su mision es darle mas re-
sistencia a la persiana. Estas persianas son para reparara las persianas rotas en puertas y ventanas sn tener que desarmar
el balancin y todo el sistema de persianas. Se colocan en el lugar de la rota, introduciendo las espigas dentro de los agu-
jeros respectivos, por una simple presion de los dedos, y colocando entonces la persiana dentro de sistema de persianas

" corrientes, se retiran los dedos, permitiendo que las epigas salgan y se introduzcan en los agujeros del balancin, que-

dando de este modo colocado esta persiana-en el lugar de larota.

Por “PROCEDIMIENTO MEJORADO PARA EL PRESECADO DE PIELES CURTIDAS", pjresentada con fecha
8 de abril de 1950, Por Félix Rousseau. Agente Oficial, a nombre de JULIO KAHN, reclamando derecho de prioridad a
partir del 7 de abril de 1949, fecha en que™fué presentada en México al No. 27,489, Grupo 2. Clase 11. Subclase B. CON-
SISTE: Procedimiento mejorado para el presecado de pieles curtidas, caracterizado por la combinaciéon de wuna etapa
de fijacion y adherencia de las pieles curtidas, por su flor, a medios pianos, lisos, precalentados, utilizandose o no mate-
riales engomados en dicha etapa de fijacién y una etapa de aplicacién de energia radiante a las pieles fijadas a las pla-
cas, - complementandp y terminando dicha aplicacién de energia radiante ,el presecado que se inici6 por la fijacion de la
piel a los’ medios precalentados; de manera que la cambinacién de dichas etapas, resultan en un producto caracterizado
por su contextura, ausencia de venas, arrugas y marcas, una superficie de flor tersa y la conservacion de sus dimensiones
periféricas al iniciarse el procedimiento. '

Por "MEJORAS EN TAPAS IRRELLENABLES", presentada con fecha 15 de abril de 1950, Por Carlos Garate Gru.
Agente Oficial, a nombre de ARMANDO PARAJON Y AMARO. Grupob6. Clase 6. CONSISTE: En cubierta que en
la parte superior lleva una boca de descarga normalmente cerrada por una vélvula, cuya valvula la constituye un vas-
tago cuyo extremo superior agrandado cierra la descarga y el extremo inferior es también de seccién mayor que el vas-
tago; con un rebajo en la cubierta para la descarga y al centro de la pared inferior un saliente y un miembro cilindrico
hueco cerrado en su extremo inferior, alojado deslizablemente en el conducto de salida y la pate superior esta formada
por un disco en cuya periferia superior presenta una pestafia.

Por “SALES DE ESTREPTOMICINA Y. DE DIHIDROESTREPTOMICINA DE ACIDOS GRASOS", presentada
con fecha 17 de abril de 1950. Por Félix Roseau. Agente Oficial, a nombre de HENRY WELCH, reclamando derechos
de prioridad a partir del 20 de septiembre de 1949. fecha en que fué presentada en los E. U. A., bajo el No. 116,848, pa-
ra que se expida a favor de SHARP & DOHME, INCORPORATED, Grupo 2. Clase 2. Subclase A. CONSISTE: Una
composiciéon de materia que comprende sales de estreptomicina de acidos grasos que presenta la habilidad de retardar
el desarrollo de la resistencia de los micro-organismos a tales compuestos.

Po "“MEJORAS PARA ENVASE PARA TABACOS Y CIGARROS", presentado con"fecha 3 de abril de 1950. por
Carlos Diaz Mora. Grupo 4. Clase 16. Subclase A. CONSISTE: Un envase para cigarros o tabacos provisto de una
tapa de forma irregular, que uno de sus lados se introduce en una ranura para el cierre del envase, y el oto lado queda
libre para fijar el sello del impuesto, llevando, ademas una lengueta o pestafia volteada a s uinterior para sostene rver-
ticalmente el contenido. ‘

Por "PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DEL PRODUCTO CONOCIDO COMO PILONES O PANES
DE AZUCAR", presentada con fecha 29 de abril de 1950, por el sefior Fernando Guerrero y Messias. Grupo 2. Clase
5. Subclase 6.CONSISTE: Por un procedimiento para fabricar el productos conocido como Pilones de Azicar o Panes
de Azicar (en idioma inglés: Loaf-Sugar), que consiste en prepararar en un recipiente adecuado, calentado por sistema
tubular por circulacién de agua a la temperatura entre 80 a 85 grados C., una mezcla de azicar refinado y de una solu-
cién saturada de aztcar refino; llenar con dicha mezcla moldes perforados para facilitar el drenaje y el secado, de forma
cilindica, cénica o cénico truncada; comprimir el aztcar dentro de esos moldes, utilizando preferiblefente para ello aire a
una presion entre 1 y 3 kilogramos por centimetro cuadrado, mantener esos moldes sometidos a la presiéon de aire y a la
accion del calor durante el lapso de tiempo que se estime conveniente; enfriar los moldes en corrientes de aire hasta poder
sacar de ellos el producto de azicar en forma de pan o pilén ya enfiada.

Por "MEJORAS EN ESTUCHE PARA HOJAS Y NAVAJAS DE SEGURIDAD", presentada con fecha 2 de mayo de
1950, por J. Garcia Ordofiez. Agente Oficial a ,nombre de MEYER JUSEPH SHNITZLER, para que se expida a favor de
Gillete Safety Razor Company, reclamando derechos de prioridad a partir del 3 de mayo de 1949, fecha en que fué solici-
tada.en los E. U. A. Grupo 6. Clase 6. CONSISTE: Un estuche de material plastico moldeado para guardar una nava-
ja y hojas de repuesto frescas y desnudas, que comprende una porcién de cuerpo y una tapa unida por bisagras por sus
partes posteriores, comprendiendo la porcién de cuepo un tabique integal que divide el estuche en dos camaras, una para
la navaja y otra para las hojas, estando el borde superior de dicho tabique ligeramante espaciado de lmaterial de la tapa
para dejar una comunicacion entre las camaras y estando una o ambas camaras comunicadas con la atmdsfera exterior por
aberturas apopiadas en la parte posteior del estuche.

Por "MEJORAS EN INSTRUMENTOS DE CIRUGIA", presentada con fecha 4 de mayo de 1950, por Lorenzo S. Ruiz.
Agente Oficial, a nombre de EUGENE L. JEWETT, para que se expida a favor de BLAIR'S BRACES INCORPORATED
S. A. reclamondo derecho de prioridad a partir del 5 de mayo de 1949, fecha en que fué solicitada en los E. U. A. bajo el

. No. 91,559. Grupo 7. Clase 9. CONSISTE: Un braguero para el cuerpo que comprende porciones de soporte rigido pa-

ra contacto con los costados derecho e izquierdo del torso, porciones de soporte rigido para el esternén y el pubis, una por-
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cién de soporte lumbar, y una estructura rigida que ntercocida dichas porciones rigidas, comprendiendo dichas porciones de
contacto soportador de costados unos miembros de traslado reciproco rigidos e inmovibles, pero unidos separablemente; in-
cluyendo también dicho bragugros unos elementos en dicha estructura para sostener la porciéon de soporte lumbar, siendo
dichos elementos aflojables para su facilidad de colocacién en el braguero, o su separacion.

Por "ENCENDEDOR ELECTRICQ", presentada con fecha 5 de mayo de 1950, por Ricardo Moré. Agente Oficial, a nom-
bre de ANGEL DE LA TEJA Y PEREZ, para que se expida a favor de los Sres. MANUEL DE LA TEJA Y PEREZ,
ROBERTO LOPEZ PERTIERRA Y ANDRES PORTILLO CAPOTE. Grupo 6. Clase 5. CONSISTE: En un encen-
dedor eléctrico que comprende una base plana de material aislador de la electricidad provista de un gran rebajo superficial
en su respaldo, dos plaquitas metalicas en alineacién plana aseguradas por tornillos al fondo del rebajo de la base y dobla-
das a cierta distancia entre si para pasar a través de los agujeros en el fondo de Irebajo y terminar en bordes distanciados
salientes por el frente de la base, y un circuito eléctrico provisto de una lampara de incandescencia en serie y de un inte-
rruptor en el cual estan intercaladas las dos plaquitas metalicas.

Por "MEJORAS EN EXTINGUIDORES DE INCENDIQO", presentada con fecha 6 de mayo de 1950, por Félix Rousseau.
Agente Oficial, a nombre de ANTONIO MARIA LAZCANO. Grupo 9. Clase8. CONSISTE: Mejoras en extinguidores
de incendio, que comprenden una tapa para el extinguidor, provista de un vastago horadador de los sello de los dos cuerpos
que forman el extinguidor el cual vastago va montado en una prensa estopa,asegurado convenientemente a la tapa del ex-
tinguidor.

Por "NUEVAS MEJORAS EN MAQUINAS PARA DESCORTEZAR MALVAS", presentada con fecha 8 de mayo de
de 1950, por Miguel Pérez Gutiérrez, Grupo 4. Clase 4. Subclase A. CONSISTE: Nuevas mejoras en maquinas para
descortezar malvas, consistentes dichas mejoras en la previsién de un conductor seguido de otro, dos cilindros con cuchi-
llas longitudinales en su periferia, serie de teclas o brazos arqueados, con estrias elipticas transversales y unna maza sec-
cionada con estrias longitudinales en toda su periferia.

Por “PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE LOSAS PARA PISOS, ENCHAPES Y SIMILARES Y UN

"PRODUCTO OBTENIDO CON EL MISMOQ", presentado con fecha 9 de mayo de 1950, por Armando Uriarte Oliva. Agen-

te Oficial, a nombre de MELCHOR JUAN PEREZ Y PRATS. Grupo 2. Clase 20. Subclase D. CONSISTE: Procedi-
miento para fabricar losas para pisos, enchapes y similares que comprende colocar un molde apropiado en un dispositivo
vibratorio, vaciar dentro del molde determniada cantidad de hormigén de cemento, arena y gravilla en proporciones ade-
cuadas, someter el molde con su contenido a vibraciones hasta que el hormigén se asiente bien, agregar una mezcla seca
de cemento y arena en proporciones apropiadas, regar sobre la superficie del contenido del molde una capa de gravilla,
apisonar la gravilla hasta introducirla e nla “mezcla y que la superficie de la mezcla con brocha y agua hasta que la
gravilla quede libre de cemento y ligeramente en relieve sobre la superficie de la losa, dejar reposar la losa hasta que
esté completamente fraguada.

Por "MEJORAS EN HORNOS", presentada con fecha 10 de mayo de 1950, por Francisco Gonzalez Lorenzo. Grupo 3,
Clase 2. Subclase C.CONSISTE: En un horno metalico, desmontable en varias partes, segin su capacidad, que cons-
ta, de la tapa propiamente dicha ajujsjtable por cierre hermético autoclave y el cuerpo de horno y la camara de combus-

" tion. Estas partes del horno se acoplan todas entre si por un sistema de cierre hermético.

Por “"APARATOS PARA PULVERIZAR MATERIAL’", presentada con fecha 11 de mayo de 1950, por Lorenzo S.
Ruiz. Agente Oficial ,a nombre de FREDERICK GEORGE LODES, para que se expida a favor de ALLIED CHEMI-
CAL & DYE CORPORATION, reclamando derechos de prioridad a partir del 3 de agosto de 1949/ fecha en que fué
solicitada en los E. U. A. bajo el No. 108,373, Grupo 4. Clase 20. Subclase A. CONSISTE: Aaparato para puverizar
material que comprende un recipiente para contener dicho material en forma liquida bajo presién, y que presenta una
abertura en la pared superior del mismo, una plancha de cierre adherida periféricamente a la periferia de dicha abertura
hermeticamente mediante una conexién que forma una pestafia parada, una abertura de valvula en dcha plancha que co-
munica con el interior de dicho recipiente, una valvula y medios para asentarla normalmente sobre dicha abertura, un
cuerpo de tapa que cubre dicha plancha y conecta dicha pestafla en el exterior de la misina, y medios movibles en di-
cho cuerpo de tapa para abrir dicha valvula y descargar el material a la atmoésfera.

Por- "MEJORAS EN ANILLOS PARA TABACOS", presentada con fecha 11 de mayo de 1950, por Claudio Francisco
Vazquez Valdés, Grupo 4. Clase 18. Subclase A. CONSISTE: En fijar en la parte inferior de los anillos de marcas
de fabricas, para los tabacos torcidos, un alambre que alcance de exiremo a extremo del anillo, a fin de darles rigidez, p
ra que puedan ser colocados en los tabacos torcidos, sin necesidad de pegamento de ninguna clase.

Por “NUEVO METODO DE CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS", presentada con fecha 13 de mayo de 1950
por Armando Uriarte Oliva. Agente Oficial, a nombre de MELCHOR JUANPERE Y PRATS. Grupo 9. Clase 5.
CONSISTE:,Nuevo método de construccién de techos y pisos de edificios que se caracteriza porque los elementos cons-
tructivo empleados en su ejecucién reciben independientemente, durante el proceso de su fabricacion, el enlucido corres-
pondiente a su caras visibles. .

Por "NUEVO SISTEMA DE CONSTRUCCION DE PUERTAS”, presentada cor{ fecha 13 de mayo de 1950. Por Ar-
mando Uriarte Oliva. Agente Oficial, a nombre de MELCHOR JUANPERE y PRATS. Grupo 9. Clase 2. CONSISTE

 SCistema para la fabricacién de puertas para residencias yotras edificaciones que comprende, construir un bastidor o ar-

madura de forma igual a la que debera tenmer la puerta y estando cada una de las caras de dicho bastidor o armadura
cubinerta por un forro constituido en sus bordes laterales por tablas que en su borde nterior presentan un recbajo en su
cara inferior dentro del cual se aloja en un hebajo practicado en el borde adyacente de una tabla mas gruesa que en su
borde opuesto presenta otro rebajo igual en el cual se aloja -el borde adyacente de otra tabla mas delgada y asi sucesi-
vamente hasta llegar a la tabla relativamente gruesa y con rebajo e nsu borde interior que forma el borde lateral opues-
to del forro o enchape.

Por "MEJORAS EN PORTADORES SECOS PARA VITAMINAS", presentada con fecha 16 de mayo de 1950, por Félix
Rousseau. Agete Oficial, a nombre de los sefiores MELVIN HOCHBERG Y MELVIN ]. MACMILLAN, para que se ex-
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pida la patente a favor de la NOPCO CHEMICAL COMPANY, S. A. reclamando derecho de prioridad a partir del 14 de
junio de 1949, fecha en que fué solicitada en los E. U. A. No. 99,115. Grupo 2. Clase 2. Subclase A CONSISTE: Porta-
dor seco para vitaminas solubles en grasas, que comprende una multiplicacion de pequefias particulas e¢sferoidales sélidas,
cada uno de las cuales comprende una mezcla intnma de un material “normalmente solido, parecido a la cera, que presen-
ta un punto de fusién de unos 45 ‘grados C. un matrial que conticne vitaminas solubles en grasa, un antioxidante comesti-
ble, y un material comestible de actividad superficial.

Por “MEJORAS EN PRODUCTOS VITAMINICOS", presentada con fecha 16 de mayo de 1950, por Félix Rousseau.
Agente Oficial, a nombre de los sefiore MELVIN HOCHBERG Y MELVIN J. MACMILLAN, para que se expida a fa-

_vor de la NOPCO CHEMICAL COMPANY, S. A, reclamando derechos de prioridad a partir del 14 de junio de 1949,

fecha en que fué solicitada en los E. U.-A., bajo el No. 99,116, Grupo 2. Clase 2. Subclase A. CONSISTE: Un por-
tador seco para vitaminas solubles en grasa, que comprende una multiplicacion de pequefias particulas esferoidales so-
lidas, cada und de las cuales comprende una mezcla intima de material normalmente solido, parecido a la cera, que tie-
ne un. punto de fusién de por lo menos de 45 grados C., un un material que contiene vitaminas solubles en grasa, una
harina vegetal y un antioxidante comestible.

“HORQUILLA PARA EL CABELLO CORTOQ", presentada con fc.aa 17 de wayo de 1J50, por Ricardo Moré.
Agente Oficial, a nombre de RUPH KAHAN WEAVER, para que se e:pida a faver de GAYLORD PRODUCTS, IN-
CORPORATED, S. A. Grupo 6. Clase 6. CONSISTE: Una horquilla para el cabello corto que comprende un trozo
de material elastico conformado por todo su longitud y doblado en un punto”intermedio de sus extremos para proveer un
par de patas opuestas flexibles de mayor anchura que espesor, caracterizada por una porcion de vuelta de unién de ma-
yor anchura que espesor, estando formada dicha porcién de vuelta y una porcién de cada pata adyacente a la misma en
seccién transversal cdncavo-convexa por toda ‘su anchura y con una anchura que aumenta gradualmente y un espesor que
disminuye gradualmente hacia el centro de la porcién de vuelta, estando conformadas las superficies exteriores de la por-
cién de vuelta y las porciones de pata adyacentes en forma convexa, y en la cual las patas estan formadas con super-
ficies interiores planas opuestas y con superficies exteriores convexas por casi la mayor parte de su longitud, estando una
de dichas patas arrugadas.

Por “MEJORAS EN TUBOS DE CREMAS O PASTAS, presentada con fecha 13 de mayo de 1950, por José D. Acos-
ta. Agente Oficial, a nombre de CARLOS MARTINEZ Y ENCINOSA. Grupo 4. Clase 15. Subclase C. CONSISTE:
En un tubo de forma usual y fabricado de material pléstico, sintético o metalico, flexble, para el envase de cremas o pas-
tas, el cual e nel extremo correspondiente a la boca estd provisto de una valvula interior de caucho o de otro material
similar elastico que hace innecesario el uso de tapa, una vez abierto el tubo, cuya valvula es en forma de como truncado
hueca en toda su extension y que en el extremo correspondiente a la cuspide termina en una hendidura o ranura la cual
se abre al ejercerse presion sobre el tubo, dejando salir la crema ‘o pasta que contiene y se cierra al cesar la presién, con
el que se evitan las operaciones molestas y enforrosas de destapar y tapar nuevamente el tubo al utilizarlo.

Por "UN NUEVO RECTIFICADOR DE CILINDROS DE ACERO, HIERRO, METAL, ETC.", presentado con fe-
cha 19. de mayo de 1950. por Manuel Lloret. Agente Oficial. a.nombre de GENARO BOFILL LORA. Grupo 4. Clase 20
Subclase A. CONSISTE: Un nuevo rectificador de cilindros, constituidos por un mandril o soporte que sostiene a un
eje rotatorio en uno de cuyos extremos monta fijamente una piedra esmeril, y en s utoro extremo una polea simple; una
polea doble montada en una prolongacién extrema, de menor didmetro, de dicho mandril, una de cuyas dos acanaladuras
esta alineada con la de la polea simple; y un tensor para correa sinfin que trascite el movimiento de la polea doblc ala
polea simpre; estando adaptado el rectificador para montarse al centro de un torno.

Por “PILAS SECAS INVERTIDAS", presentada con fecha 19 de mayo de 1950, por Rodolfo Rodriguez y Balaguer.
Grupo3. Clase 5. CONSISTE: El contenedor de esta nueva pila, es un buje circular de carbén, de paredes gruesas,
donde es amoldada por su parte interior la mezcla despolarizante y con una ranura a todo lo largo de la parte central
de la mezcla, ranura que ocupa el vaso poroso, digo poroso de almidén. Dentro de este vaso poroso va colocada una la-
mina de zinc, que es el polo negativo de la Pila. La parte superior de la Pila va sellada e nla forma usual y finalmente
una etiqueta cubre la parte exterior del buje de carbén. Debido a que el carbén es insatacable por los elementos quimi-
cos de la Pila y ademas sirva como envase de la misma, resultado completamente imposible que después de usado o de
estar almacenada, se corroa y se salga el electrolito de su interior. Con esto se obtiene una importantisima mejora en la
Pila, puesto que nunca puede dafar una linterna, un radio, etc., cualesquiera que sea el régimen de descarga, asi como
el tiempo de construida; en una palabra, el carbon es indestructible popr los' procesos quimicos desarrollados en el inte-
rior de la Pila. Como que este carbon tiene mayor superficie de contacto con la mezcla despolarizante, que la superficie
de las pilas corrientes, anteriormente citadas, al efecto de polarizaciéon es menos marcado, es decir, el voltaje de la Pila
bajo descarga, se mantiene fijo durante mas tiempo. A la despolarizacién .ayuda también el caracter poroso del carbén, y
puesto que su pared exterior estd en contacto directo con la atmésfera, a través de la etiqueta que lo cubre absorbe parte
del hidrégeno generado durante la descarga de la Pila. A causa de uo anteriormente citado y explicado, no es necesario
proteger el casquillo de carbén con ningtn material absorbente, ni ningin tipo de coraza aislante, ya que su utilidad se-
ria nula.

Por "CAJA HERMETICAMENTE CERRADA Y PROCEDIMIENTO PARA SU CONSTRUCCION", presentada con
fecha 22 de mayo de 1950, por Lorenzo S..Ruiz. Agente Oficial, a nombre de HANS WYSS, reclamando derechos de
prioridad a partir del 25 de mayo de 1949, fecha en que fué solicitada en el pais de origen. Grupo 4. Clase 15, Subclase
C. CONSISTE: Caja herméticamente cerrada con una membrana situada debajo de la tapadera que efectia el cierre
hermético, caracterizada por que el borde superior de la envoltura de la caja estd rebordeado hacia dentro en forma de
rodete, y estd encolado con la membrana en forma de caperuza colocada encima, en lo que la tapadora en forma de ca-
peruza que rodea a la membrana esta colocada sobre la parte superior de la envoltura de la caja.

Por "APARATO PARA TRATAR MINERALES DE CROMO", presentada con fecha 23 de mayo de 1950, por Félix
Rousscau. Agente Oficial, a nombre de GEORGE HOWARD BEERS. Grupo 2. Clase 23. Subclase A. CONSISTE:

Aparato para hacer reaccionar gases y minerales pulverizado en una zona caldrica, que comprende una camara calentada
de reaccién; medios conductores adaptados para alimentar mineral pulverizado a la camara de reaccién para retirarlos de
ahi, y medios conductores para alimentar inicialmente la camara de reaccién con gases que actian sobre el mineral y
para retirar de ella, los gases de escape resultantes.

—
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Por “"PROCEDIMIENTOS PARA TRATAR MINERAL DE7 CROMO", presentado con fecha 23 de mayo de 1950, por
Félix Rousseau. Agente Oficial, a nombre de GEORGE HOWARD BEERS. Grupo 2. Clase 23. Subclase A. CONSIS-
TE: Un procedimiento para producir un producto a base de crojito, de contenido relativamente alto de 6xido cromi-
co y contenido bajo de hierro, que comprende la fase de calentar cromito finamente dividido en una atmésfera de gas
cloro mezclado con un compuesto de cloro gaseoso de un agente reductor.

Por “MEJORAS EN PERSIANAS", presentada con fecha 24 de mayo de 1950, por Armando Uriarte Oliva. Agente Ofi-
cial, a nombre de JOSE FERNANDEZ AGUILAR. Grupo 9. Clase 3. CONSISTE: Mejoras en persianas, consisten-
tes en que sus tablillas metalicas presentan sus bordes doblados adaptados para engramparse entre si cuando dichas ta-
blillas se encuentran en posicién de cierre, en cuya posicién las caras externas de las tablillas forman una superficie to-
tal lisa y casi continua.

Por "MEJORAS EN UN DISPOSITIVO ELECTRICO PRODUCTOR DE HUMO", presentada con fecha 25 de ma-
vo de 1950, por Manuel Lloret. Agente Oficial, a nombre de MANUEL GARRANDES LOPEZ. Grupo 4. Clase 20. Sub-
clase A. CONSISTE: Mejoras -en dispositivos eléctricoso dproductores de humo, que comprenden la integracion de
cada dispositivo por un depédsito de acete provisto de tubo de descarga, c¢ inferiormente con sendas llaves que se abren
o cierran accionadas por un eléctro-iman, las cuales llaves conectan con tubocs de entrada a un quemador cerrado pro-
visto en un extremo de tubo de salida; un ventilador eléctrico con medios para impulsar una corriente de aire a través de
dicho quemador; y un rejol de control de tiempo conectado a la lineca eléctrica de alimentacién, de cuyo reloj parten con-
ductores léctricos que alijentan de corriente al electro-iman ventilador y resistencia eléctrica calefactora del gquemador,
que se encuentran conectados en paralelo.

Por "MEJORA EN METODOS Y MEDIOS PARA FORMAR Y CURAR COMPUESTO PLASTICO", presentada con
fecha 26 de mayo de 1950, por Armando Uriarte Oyliva. Agente Oficial, a nombre de SON DUPREE, para que se ex-
pida a favor de WINGFOOT CORPORATION, S. A., reclamando derechos de proiridad a partir del 9 de enero de
1950, fecha en que fué solicitada en los E. U. A., bajo el No. 137,573. Grupo 2. Clase 13. Subclase A. CONSISTE:
Sl método de formar y curar un compuesto plastico moldeable, curable al calor en un molde de parte muiltiple que com-

" prende una pluralidad de elementos de molde registradores que cooperan para definir una cavidad de molde que tiene la

forma del producto que ha de ser fabricado del compuesto plastico, comprendiendo dicho método las fases de introducir
una cantidad predeterminada del compuesto plastico suficiente para llenar completamente la cavidad de molde a uno de
los planos de separacién de los varios elementos de molde inmediatamente adyacentes a la cavidad de molde mientras di-
chos elementos de molde estan separados; y desalojar el compuesto plastico, por la aplicacion directa del calor y presion
al mismo, ocasionando asi que el compuesto- plastico fluya adentro de la cavidad de molde llenando completamente Ila
misma.

Por “ESTERES ORTOFOSFORICOS Y SU PROCEDIMIENTO DE FABRICACION", presentada con fecha 27 de
mayo de 1950, por Ricardo Moré. Agente Oficial, a nombrre de PIERRE CHABRIER ANDRE EMILE GASTON
DES]OBERT reclamando derechos de prioridad a partir del 30 de mayo de 1949, fecha en que fué solicitada en el pais
de origen, para que se expida a favor de JAN MERCEL DIDIER ARON-SAMUEL. Grupo 2. Clase 2. Subclase A.
CONSISTE: Los mono-ortofosfatos de en tercer lugar-amino-alquilo, que responden a la férmula:

Rl
O P—O—(CH,)us—N
OH R

2

OH

en la cual n indica un nimero entero pequefio en tanto Que R, v R, pertenecen a la categoria de los radicales alquilicos,
arilicos, y aralquilicos que constituyen con N un ciclo que puede ser un heterociclo; un procedimiento de producir dichos
compuestos, segiin el cual se hace reaccionar directamente el acido ortofosférico anhidro con el amino; alquilo sustitudo
con el nitrégeno, de preferencia en la presencia de anhidrido fosférico y con resguardo de la humedad; y una modifica-
cion de dicho procedimiento segin la cual se hace reaccionar en un medio acuoso un fosfato trimetalico soluble, como el
fosfato trisédico, con un halogenuro de amino- -alquilo bisutituido en el nitrégeno y correspondiente al amino-alquilo o
bien con un hidrato del halégeno de este helogenuro.

Por “PROCEDIMIENTO PARA OBTENER DERIVADOOS ORGANICOS DE AMINO DIOLES", presentada con
fecha 30 de mayo de 1950, por J. Garcia Ordofiez. Agente Oficial, a nombre del Sr. GEORGE WILLIAM MOERSCH,
Y DE PARKE, DAVIS & COMPANY, para que se expida a favor de PARKE, DAVIS & COMPANY. Grupo 2. Clase
2. ]Subclase A. CONSISTE: vUn procedimiento para producir derivados de amino dioles correspondientes con la fér-
mula,

R,

- OH 'NH—R

.CH —CH—CH,OH
R, :

NO

donde R, y R, son iguales o distintos y representan hidrégeno, halégeno, radicales alquilo inferiores o radicales alcoxilo in-

feriores, y R representa hidrégeno o un radical acilo; que comprende hacer reaccionar un amino hidroxil compuesto co-

rrespondiente con la férmula:

2

. R, - -
‘ OH NH,
OH—CH—R'
R, .
NO,

Donde R’ representa un grupo hldroxxmetllo o un grupo carbosilo esterificado; con un imino éter compuesto con la corres-
pondiente férmula,
7
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NH
R,C

OR"

donde R, y R" sib ugyakes i dustintos y representan un radlical alquilo inferior, alquilo inferior halogenado, fonilo, fenilo’
substituido, fenalquilo u otro radical simiar; o una sal del mismo para obtener un'2-oxazolina compuesto correspondiente
con la férmula,

R3
O N
o e
! CH CH—R’
‘ R

2

y, en el caso en que R’ representa un grupo carboxilo esterificado, reducir dicho grupo a un grupo hidroximetilo: acilar el
grupo hidroxilo del 4-ridroximetil-2-oxazolina compuesto paraobtener una 4—1c1lommetxl 29 oxazolina correspondiente con la
férmula, .

O N
CH CH-CH,O-Acilo
R,

nitratar el anillo fenilo del 4-aciloximetjl-2-oxazolina compuesto para obtener un 4-aciloximetil-5 nitrofenil-2-kxazblina compues-
to correspondiente con la férmula,

‘

0O N
CH CH-CH,O-Acilo
R
2

NO,

o hidrolizar el 4-aciloxi-5-nitrofenil-2-oxazolina compuesto, ya sca directamente o en etapas sucesivas, para obtener un de-
rivado de un amino diol correspondiente con la férmula,
R,
OH NH-R
CH-CH-CH,OH
R,

2

NO,
Por "UN BASTON ESPECIAL PARA CIEGOS", presentada con fecha 3 de junio de 1950, por Mario Vazquez Botana.
Agente Oficial, a nombre de GONZALO J. BLASCO. Grupo 6. Clase 3. CONSISTE: Un bastén especial para cie-
gos, gue comprende: una cafia o cuerpo de bastéon hueco, transparente o translicido, de material preferiblemente plastico
de color rojo, que se une separablemente a la empufiadura por rosca un timbre de mano alojado dentro” de dicha empu-
fladura; y medios luminicos en el interior de la cafia, con interruptor de circuito accionable desde afuera.

Por "PROTECTOR PARA LINEAS TELEGRAFICAS, TELEFONICAS Y RADIO", presentada con fecha 5 de junio

“de 1950, por Tomas Gonzéalez Sebasco. Grupo 3. Clase 6. CONSISTE: El objeto principal de la invencién es perfec-

cionar y simplificar la” construcciéon y perfectamente de arrestadores de descarga eléctricas de aquel tipo que comprende
alambres fusibles o medios equivalentes que los hagan seguro ro y eficaz en su uso, relativamente sencillos y de poco cos-
to para su fabricacién; y constituidos de modo que puedan colocarse nuevos alambres f1151b1es aun durante las tormentas
sin daflo ni peligro para el operador.

Por "MEJORAS EN CATALIZADORES ELECTRICOS PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS", presentada con fecha 16
de junio de 1950, por Manuel Lloret y Roman. Agente Oficial, a nombre de ANGEL SANCHEZ NAVARRO. Grupo 2
Clase 7. Subclase A. CONSISTE: Mejoras en catalizadores eléctricos para bebidas alcohdlicas, qué comprende la for-
macién de cada catalizador por una serie de recipientes conectados-cn serie por medio de tubos, de manera que forman
un- conducto continuo; un tubo de admisién con llave reguladora de entrada para el primer recipiente; un tubo de salida -
para ¢l ultimo recipiente, que termina en un recepticulo de piton de descarga, termémetro y grifo de purga; medios ca-
lefactores para dichos recipientes y tubos de conexién; y una cubierta alojadora de los recipientes y tubos; uno de cuyos
recipientes tiene alojado un bulbo que ocupa gran parte de su capacidad interior; siendo construidos los recipentes y tu-
bos de conexion, de metales inoxidables, como Aluminio, Plata, Niguel, Bronce, Platino u otros.

Por “UN NUEVO ENVASE PARA CIGARROS, CON LA VENTAJA DE PODER SER ABIERTA POR CUALQUIE-
RA DE SUS EXTREMOS", presentada con fecha 16 de junio de 1950, por Raul Gramatges Leiva, Agente Oficial, a nom-
bre de RAFAEL ANGEL SURIS BUSTO. Grupo 4. Clase 16. Subclase ‘A. CONSISTE: Un envase para cigarros,
formado por dos piezas, una interior*y otra exterior y"doblvando la primera por determinadas lineas al ser unidas, se ob-
tiene la ventaja de poder ser abierta por cualquiera de sus extremos.
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Por “FOTOGRAFIAS CON VESTIMENTA NATURAL", presentada con fecha 17 de junio de 1950, por Marcelino
Luque Nestal. Grupo 7. Clase 1. CONSISTE. En aplicar o sobreponer con tela papel, o cualquier otro material, adhe-
rido en la forma que més convenga a la propia fotografia ya hecha, el vestido, sombrero, c¢alzado y todos cuantos deta-
lles represente la propia fotobrafia y a sus propios tamafios, incluso adaptado también con pelo su propio peinado.

Por "DIS.POSITIVO PARA SERVIR LIQUIDOS EN LA MESA", presentada con fecha 20 de junio’‘de 1950, por Car-
los Garate Bri. Agente Oficial, a nombre de RAUL HERNANDEZ. Grupo 6. Clase 6. CONSISTE: A un nuevo dis-
positivo destinado a usar especialmente e nla mesa durante las comidas, y esta formado por dos partes separables, sien-
do la superior una armazén destinada a aloja‘r el recipiente del liquido, provisto en su parte de arriba de medios de su-
jecién del recipiente, presentando dos mufiones uno a cada costado para alojarse giratoria y separablemente e napoyos
situados en los extremos de dos brazos, situad?s en una armazén apropiada que sirve de base al dispositivo.

r “MEJORAS EN O RELACIONADAS CON LA PRODUCCION DE ANTIBIOTICOS", presentada con fecha 20
de junio de 1950, por JP. Garcia Ordofiez. Agente Oficial, a nombre de los Sres. BEN ARTHUR SOBIN, ALEXAN-
DER CARPENTER FINLAY Y JASPER HUGH KANE, para que se expida a favor de CHAS. PFIXER & CO. INC,.
reclamando derechos de prioridad a partir del 28 de noviembre de 1949, fecha en que fué solicitada en los E. U. A. Gru-

‘po 2. Clase 2. Subclase A. CONSISTE: Un procedimiento para producir un antibiético, que consiste e ncultivar una

+1s . s 1 . . . Py . % &
familia de Streptomyces rimosus en una solucion acuosa de carbohidratos que contiene substancia nutritiva bajo condicio-
nes de inmersién acrébicas, hasta que se imparta a la solucion bastante actividad anti?bacteriana; y en retirara el antibioti-
co asi producido del caldo de fermentacion.

r "MEJORAS EN O RELACIONADAS CON LA PRODUCCION DE ANTIBIOTICOS", presentada con fecha 25
de junio de 1950, por ]J. Garcia Ordofiez. Agente Oficial, a nombre de los Sres. BEN ARTHUR SOBIN, ALEXAN-
DER CARPENTER FINLAY Y JASPER HUGH KANE, para que se expida a favor de CHAS, PFIZER, CO., INC.,
reclamando. derechos de prioridad a partir del 11 de octubre de 1949, fecha en que fué solicitada en los E. U. A. Grupo
2. Clase 2. Subclase A. CONSISTE: Un procedimiento para producir un nuevo antibidtico, que comprende, cultivar
una familia de Streptomyces rimosus en una solucién acuosade cahbohidratos conteniendo material nutricio, en condicio- -
nes aerdbicas sumergidas, hasta impartirle a la solucién una apreciable actividad anti-bacteriana y recuperar del caldo
el antibiético asi producido.

Por “"MOLDES PARA LA CONSTRUCCION DE CASAS PREFABRICADAS", presenetada con fecha 8 de febrero

de 1950, por Alberto Darias Cruz, Agente Oficial, a nombre de Jestis Sanchez Garcia. Grupo 9, Clase 5. CONSISTE: |
En moldes para la construccién de casas prefabricadas,- la disposiciéon de tres hiladas de los mismos, a diferentes alturas,
para vaciar en ellos el hormigén u otro material empleado en la construccién deseada, y fundir en una sola pieza toda la
construccion.

Por "MESA-SOFA", presentada en 19 de Agosto de 1950, por Gregorio Pérez Fonseca, José Santeiro Rego y Julio Alba
Oliva. Grupo 4, Clase 10 subclase A. CONSISTE: Una mesa-sofa constituida por dos piezas laterales que forman los
brazos del sofa y provtsta de patas, unidas entre si por un marco central con unas guias que soportan gavetas, sirviendo
dicho marco de base al asiento del sofa conteniendo muelles, tapiceria, etc.; estos brazos en su parte posterior van provis-
tos de ejes que pueden deslizarse a través de sus correspondientes ranuras practicadas en unas piezas llamadas bisagras
que estan sujetas a la pieza que forma la tapa de la mesa o el respaldo del sofa, indistintamente.

Por "MEJORAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA GANADOQ", presentada en 27 de julio de 1950, por
Pastor E. Viurrtn, a nombre de PEDRO OVIES SAN CHEZ, Grupo 1 Clasec 4 CONSISTET: En la mejora en la pre-
paracién de alimentos para ganado, que comprende; purificar y licuar miel de cafia, someter dicha miel purificada y licua-
da a un proceso de pasteurizacion; mezclar dicha miel con materia vegetal durante el proceso de pasteunzacxon. y secar la
mezcla en la dltima fase de la pasteurizacién, o sea durante el enfriamiento.

PATENTES DE DEPOSITOS QUE HAN SIDO PRESENTADAS:

Por “MEJORAS EN INSTRUMENTOS DE MUSICA”, presentada con fecha 25 de abril de 1950, por Ricardo Moré.
Agente Oficial, a nombre de CENTRAL COMMERCIAL,COMPANY, S. A., como cesionaria de James Kochl, dep6si-
to de la patente americana No. 2.250,065, expedida en 22 de julio de 1941. Grupo 7. Clase 3. CONSISTE: En un
instrumento musical que tiene medios, que incluyen un teclado, para producr tonos de piano en la misma relacién de to-
nalidad que las notas musicales asociadas con las diferentes teblas de dicho teclado; y medios para producir formas de
ondas de voltajes de corriente alterna en la misma relacion de tonalidad que los tonos de piano anteriormente menciona-
dos dichos medios mencionados en segundo lugar asociados con las teclas de dicho teclado de manera que cada tecla in-
dividual tiene bajo su gobierno un tono de piano y un tono de 6rgano de la misma tonalidad cuando se tocan cuales-
quiera teclas elegidas de dicho teclado, y medios selectivamente accionadables para hace rque el instrumento sea opera-
ble para la produccién exclusiva de tonos de cualesquiera de dichos timbres.

Por “MEJORAS EN LA FABRICACION DE FLUIDOS PARA INFUSION E INYECCION", presentada con fecha 9
de mayo de 1950, por Armando Uriarte Olica. Agente Oficial, a nombre de AKTIEBOLAGET PHARMACIA, socied
ad Sueca, cesionaria de Andrés Johan Troed Gronwall y Bjorn Gustaf-Adolf Ingelmen, stbditos suecos, depésito de la pa-
tente americana No. 2.437,518, de fecha 9 de marzo de 1948. Grupo 2. Clase 2. Subclase A. CONSISTE: Un proce-
dimiento” de preparar homélogos polméricos de dextran por la depolimorizacién parcial del mismo, que comprende some-
ter dextran producido microbiologicamente parcialmente soluble en ag uapor lo menos a un tratamiento hidrolitico acido
al mismo tiempo que se limitan los factores determinantes de la hidrélisis, temperatura, tiempo y acidez, de manera que
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s6lo una desnntegracién parcial del material de comienzo tiene lugar, someter la mezcla de reaccién obtenida a una pu-
rificacién y recuperar esos productos asi hidroliticamente producidos que son completamente solubles e nel agua y los
cuales a una concentracién de 0.7 por ciento en solucién acuosa tienen una costancia de sedimentacion de desde 1.5x10-
13 y una constante de difusion desde 0.2x10-7 a 8x10 y cuya relativa viscocidad a una concentracién de 4 por ciento

en solucion acucsa muestra un valor de des 1.5 a 15.

Ing. MANUEL RIVERO,
Ingeniero Jefe del Negociado de Patentes y Modelos
Industriales, E. C.

’

Dr. ILDEFONSO FUENTES SliAREZ, Dr. PEDRO LOPEZ DORTICOS,
Director de la Propiedad Industrial, E. C. Subsecretario.
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