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Por “UN INTERRUTOR ELECTRICO”, presentada en 6 de enero de 1942, por RICARDO MORE, a nombre de JOSE
OCTAVIANO ORTIZ y ALFREDO SEBASTIAN MARTI. Grupo 3, clase 6. CONSISTE: en un interruptor eléc-
trico a presién manual o mecanica caracterizado por un tambor dentado de material no conductor, provisto a intermiten-
cias de dientes de material conductor, y una ufia de trinquete dispuesta deslizante sobre los dientes de dicho tambor, sien-
do dicha uiia de material conductor, para entrar intermitentemente en contacto con un diente conductor o un diente no
conductor, para el cierre y la apertura de un circuito eléctrico, respectivamente llevando sobre el eje de dicho tam.bor en
forma eléctricamente aislada del conjunto descripto, una segunda ryeda dentada en cooperacién con una ufia de trinquete
dispuesta en un elemento oscilante a deslizante, para la impulsién int¢rmitente de dicha rueda dentada y de dicho tambor
dentado acoplado a aquella.

Por “DISPOSITIVO DE EMERGENCIA PARA CIRCUITOS ELECTRICOS", presentada en 7 de enero de 1942, por
RICARDO MORE, a nombre de MANUEL QUINTANA FUENTES. Grupo 3, clase 8. CONSISTE: en un relai
cuyo enrollamiento estd en serie con el circuito orlinario, medios mqviles atraibles por el relai al excitarse y portadores
de un contacto mévil, un contacto fijo normalmente separado del coptacto moévil, y un circuito de emergencia que tiene
sus terminales en el contacto mévil y en el contacto fijo, de modo |que al interrumpirse el paso de corriente por el cir-
cuito ordinario los medios méviles se separen, del relai perdida su ekcitacién y se pongan en contacto los contactos mo-
viles y fijo cerrandose automaticamente sobre los mismos el circuit¢ de emergencia.

Por “UN GUANTE PROTECTOR PARA EL CORTE DE LA JANA", presentada en 14 de enero de 1942, por RI-
CARDO MORE, a nombre de ULISES PRIETO. Grupo 4. clase 7| CONSISTE: en un guante protector para el corte
de la cafa, el cual presenta en la parte correspondiente al dorso de |a mano una armadura formada por una serie de ba-
llenas de metal extendidas desde la mufieca al nacimiento de los dedos| e insetradas entre el material del guante y un forro.

Por "MEJORAS EN CALENTADORES DE BANO DE MARIA", |presentada en 24 de enero de 1942, por FELIX
ROUSEAU, a nombre de MANUEL GOMEZ SARABIA. Grupo|3, clase 3. CONSISTE: en mejoras en calentado-
res de bafio de maria, para agua, leche y otros liquidos, que comprénde una calderita; un recipiente para el agua caliente
procedente de la calderita; medios de conexién entre dicha calderita y dicho recipiente para establecer un ciclo de circu-
lacion del agua caliente entre ambos; una vasija desmontable, dispuesta dentro de dicho recipiente, y un dispositivo bati-
dor, dispuesto dentro de la vasija para batir el liquido contenido dentro de dicha vasija.

Por "MEJORAS EN FRASCOS AMPULAS", presentada en 24 de lenero de 1942, por PABLO J. OLIVA, a nombre de
CARLOS RAMIREZ. Grupo 2, clase 2. CONSISTE: en la disposicion del cuerpo del frasco ampula provisto de dos

bocas, a las que se pueden adaptar tapas o cierres hechos de gomas|u otro material, perforables o no, por una aguja de
extraccion.

Por "CALENTADOR POR MEDIO DE AGUA CALIENTE CIRCULATORIA", presentada en 29 de enero de 1942,
por FELIX ROUSSEAU, a nombre de MANUEL GOMEZ SARABIA. Grupo 3, clase 3. CONSISTE: en un dispo-

sitivo de esa naturaleza, para calentar agua, leche, café, etc., por medio de una circulacién de agua caliente a través del
mismo.

Por "MEJORAS .EN ATOMIZADORES", presentada en 29 de enéro de 1942, por RICARDO MORE, a nombre de
HAROLD EDWIN CURRY. Grupo 7, clase 9. CONSISTE: en un atomizador que comprende, un recipiente subs-
tancialmente cerrado para una cantidad de liquido que haya de ser afomizado, y que tiene una abertura de salida en un
costado, un tubo de alimentacion de aire a presién a través de la pardd del recipiente'y que termina en un pitén, dispuesto
de modo que descargue un chorro de aire desde el mismo directamerte hacia dicha abertura de salida, un tubo capilar
soportado con su extremo inferior para recibir liquido de dicha privi$ién y con sus «extremo superior en el curso del cho-
110 de aire que es descargado de la punta del pitén para suministrar| liquido al chorro de aire, y una pantalla esférica
dispuesta (directamente en la linea de descarga del aire, mas alla del extremo de descarga del tubo capilar, y que tiene un

niembro de soporte extendido hacia abajo desde su cara inferior y urido al tubo capilar proporcionalmente un drenaje ra-
pido del liquido desde la pantalla.

pOf “"UN APARATO ECONOMIZADOR DE GASOLINA", presenfada en 30 de enera de 1942, por CARLOS GARA-
TE BRU, a nombre de ANTONIO JANE Y CASTILLO. Grupo 5, clase 6. CONSISTE: en un nuevo aparato desti-
nado a economizar gasolina en motores de explosién y el cual va colocado en el carburador, y provisto de una entrada

de aire que se adiciona al carburador por medio de conductos interipres aumentando con ello la cantidad de aire que se
mezcla con la gasolina.

Por “UN SISTEMA ELECTRICO DE ALARMA Y DISPOSITIVOS PARA LLEVARLO A CABQ", presentada en
2 de febrero de 1942, por LORENZO S. RUIZ, a nombre do ALBERTO ABISLAIMAN LAURA. Grupo 3, clase 8.
CONSISTE: en un sistema eléctrico de alarma controlado por la modificacion predeterminada del voltaje, del ciclaje o
de ambos a la vez, del fliido eléctrico en la fuente generadora del mismo, para que produciendo una variacién en el equi-
po receplor, se cierre el circuito que produce la sefial de ala‘'ma; cuyp equipo receptor comprende un motor eléctrico ac-
cionado por dicho fliido eléctrico y el cual impulsa un regulador que por su acciéon centrifuga mantiene normalmente
abierto el circuito de la alarma, pero que al producirse dicha modifi¢acion de voltaje, ciclaje o ambos del flaido, cierra
el circuito produciendo la alarma; o bien dicho equipo puede estar cpnstituido por un relay, o por un circuito contenien-
do un condensador, resistencia e inductancia de valores relativos parp producir una red en paralelo o en serie, para pro-
ducir igualmente el cierre del circuito de la alarma.
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Por “UN NUEVO ANUNCIO ANOTADOR DE TANTOS EN EL JUEGO DE DADOS”, presentada en 3 de febrero
de 1942, por MANUEL LLORET Y ROMAN. Grupo 4, clase 12. CONSISTE: en dos cartulinas lisas unidas por sus ex-

tremos de forma cuadrilonga, con tres mirillas o ventanas en el frente producidas por dos cortes horizontales cada una llevan-

do interiormente una tira o lengiieta en forma de te numérical y en su parte superior un anuncia estrecho que se va introdu-

ciendo para obtener la anotacion, evitando el tope que salga a su exterior la lengiieta, la que ajusta a presion por la tirita de
los sendos cortes horizontales.

|
Por “"MEJORA EN PERFORADORES AUTOMATICOS PARA PRENSAS DE PLATINA", presentada en 9 de febrero

de 1942, por RICARDO MORE, a nombre de ANGEL LOPEZ ALLER. Grupo 7, clase 4. CONSISTE: en una balles-

ta de timpano que tiene una canal longitudinal lisa, una hoja da cuchilla 'dentada independiente insertada dentro de la canal,’
y medios de retencién de la hoja de cuchilla dentro de la canal de la ballesta.

’
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RELACION de las Solicitudes de Depésito de Patentes que han|sidlo PRESENTADAS:

Por "MEJORAS EN BOLSAS”, presentada en 29 de diciembre de 1
INC., cesionario de WILLIAM: EDWARD SCOTT, correspondiente

041, por PABLO J. OLIVA, a nombre de BAGPAK,

a la patente de los Estados Unidos de América nimero

2,179,864 de 14 de noviembre de 1939. Grupo 4, clase 16. CONSISTE: mejoras en bolsas destinadas particularmente a
contener substancias grasas o aceitosas y se caracteriza por la hechyra de las bolsas con un pliegue interno de} material a
prueba de grasa para proteger el articulo, por ejemplo, de papel glassina, otro pliegue de papel asfalto separado del pliegue
interior por uno o mas pliegues de un papel adecuado que evite el cantacto directo entre el asfalto y el papel a prueba de
grasa, y un pliegue exterior o cubierta, encima de dichos otros pliegyes, y adaptada a recibir la impresién una leyenda, eti-

queta o descripcién del contenido,

Por “MEJORA EN ELEMENTOS DE REFUERZO DE CIERRE

PARA BOLSAS DE PAPEL’, presentada en 18 de

diciembre de 1941, por PABLO J. OLIVA, a nombre de BAGPAK, INC., correspondiente a la patente de los Estados Uni-

dos de América N* 1,736,396 de 19 de moviembre de 1929. Grupo 4,
bolsas de papel (tipo de valvula y de otras clases) para envasar ma
bolsas llenas mediante una costura de puntadas que une las paredes

por encima de los bordes de la bolsa y extendida sobre toda la costu

costura, a fin de proteger la costura misma y cerrar la bolsa hermétic

Por “UNAS MEJORAS EN APARATOS PARA CERRAR Y SEL

clase 16. CONSISTE: en mejoras en la fabricacion de
eriales en polvo caracterizadas por estar cerradas las
de la bolsa, y una tira de material no perforado pegada
ra, por ambos lados de la bolsa, hasta mas abajo de la
amente contra escapes del polvo.

LAR BOLSAS LLENAS", presentada en 29 de diciem-

bre de 1941 por PABLO J. OLIVA, a nombre de BAGPAK, INC., desionaria de ROBERT N. CUNDALL y de LINCOLN

A. CUNDALL, correspondiente a la'patente de los Estados Unidos d
clase 16. CONSISTE: elementos de cerrar y sellar bolsas llenasy
ra agarrar y guiar las bocas de bolsa, rodillos para guiar, engemar

b América N? 2,164,502 de 4 de julio de 1939. Grupo 4,
cosidas a maquina que comprenden bandas de guiia pa-
¥ pegar una cinta de material flexible sobre el borde de

la boca cerrada dei la bolsa, una fuente de adhesivo para'poner adhesivo en dicha cinta, un miembro de guia para colocar la

cinta engomada y doblada en su posicién sobre el borde de la boca
llos apliquen presién elastica sobre: la cinta, y rodillos de compresién|
fin de que se adhiera firmemente la cinta engomada.

Por “MEJORA EN MAQUINAS d eLLENAR BOLSAS", presenta

a nombre de BAGPAK, INC,, cesionaria de HOWLAND F. BRIGG
de América IN® 2,054,279 de 15 de septiembre de 1936. Grupo 4, cld

para agarrar la bolsa, un pico llenador que penetra por la boca de
llena, un portador arqueado que sujeta las bolsas mientras se llenan,
portador propiamente alineadas, unos érganos de quijada para sost

de bolsa, miembros de resorte para hacer que los rodi-
para presionar la cinta contra la boca de la bolsa a

da en 29 de diciembre de 1941, por PABLO J. OLIVA,
S, correspondiente a la patente de los Estados Unidos
1se 16. CONSISTE: en una grapa movible y otra fija
a bolsa, un brazo para alzar y bajar la bolsa que se
un miembro para empujar las bolsas llenas sobre un
ener las bolsas en correcta posicion, unas cadenas o

bandas para conducir agarradas en alineamiento las bocas de las bolsps llenas, y érganos para soltar las bolsas en el punto

en que deben ser descargadas de la maquina.

Por “MEJORAS EN BOLSAS", presentada en 29 de diciembre de 1
INC.,, cesionaria de WEBSTER NOYES BAKER, HARRY C. KN
la patente de los Estados Unidos de América N¢ 2,017,838 de 22 d
en mejoras en bolsas grandes de papel, del tipo de servicio recio con
y fondo cerrado, estando asegurados los costados de escudete dablado
rran juntos a los dobleces del escudete por el borde de la bolsa con
escudetes o costados doblados bajo los esfuerzos del material con que|
fuerzos de grapa a cada lado de la boca.

941, por PABLO J. OLIVA, a nombre de BAGPAK,

ODE y JONH WALKER GRIMM, correspondiente a
e octubre de 1935.  Grupo 4, clase 16. CONSISTE:
ho para embarque de materiales, con un extremo abierto

por medio de unas grapas o su equivalente que aga-
fuerza suficiente para impedir que se desplieguen los
se llena la bolsa, llevando la bolsa uno de dichos re-

Por “MEJORAR EN EL CIERRE DE BOLSAS DE PAPEL", presentada en 29 de diciembre de 1941, por PABLO J.
OLIVA, a nombre de BAGPAK, INC., cesionaria de WERSTER NQYES GAKER, correspondiente! a la patente de los Es-
tados Unidos de América N° 1,913,825 de 13 de junio de 1933. Gryipo 4, clase 16. CONSISTE: en una costura de pun-

tadas que sujeta las paredes de la bolsa una con otra cerca de los H
cordén de material elaastico que se entraba con las puntadas a fin d¢g

ordes de la bolsa, estando reforzada la costura por un
impartir elasticidad a la costura, y que ceda algo con-

tra cualquier fuerza que tienda a separar las paredes de la bolsa; y yna tira de papel crepé u otro material adecuado pegado

sobre los bordes y sobre las costura reforzada.

Por “MEJORAS EN MAQUINAS DE COSER PARA CIERRE
SEME]JANTES", presentada en 29 de diciembre de 1941, por PABLO

¥

DE BOLSAS DE PAPEL Y OTROS ARTICULOS

J. OLIVA, a nombre de BAGPAK, INC,, cesionaria de

ROBERT N. CUNDALL, correspondiente a la patente de los Estaflos Unidos de América N° 1,963,652 del 19 de junio de

1934. Grupo 4, clase 16. CONSISTE: en maquinas de coser pard
caracterizada por tener la barra porta-aguja en direccién horizontal
abajo, y por sus 6rganos para entrelazar un cordén de refuerzo entr
de tal modo que queda la costura reforzada y bastante elastica debi

de la costura sino ensartado entre las puntadas y libre para alojarse]

cerrar bolsas de papel del tipo de pliegues miiltiples,
para hacer las costuras de un; lado a otro y no de arriba
. las gazas de las puntadas, por ambos lados de la bolsa,
lo a la accion del cordén, que no queda cosido por el hilo
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Por “MEJORAS EN APARATOS PARA LLENAR, COSER Y SELLAR BOLSAS’, presentada en 3 de enero de 19‘1}\?,
por JABLO J. OLIVA, a nombre de BAGPAK, INC., cesionaria de RO_BERT N. CUNDAL].Z, y de LINCOLN A. CUN-
DALL, correspondiente a la patente de los Estados Unidos de América N 2,164,501 de 4 de julio de 1939. Grupo 4 clase
16. CONSISTE: en maquinas de llenar, coser y sellar bolsas grandes de papel para material pesado, que comprenden un
portador que agarra las bolsas por la boca y las presenta alineadas a una maaquina de coser, que cose la boca con o sin‘
refuerzo y tiene érganos que insertan el refuerzo en las puntadas de la costura; un mecanismo cortador para cortar los hilos™
y la cinta entre las bolsas sucesivas; un mecanismo para alimentar, engomar, doblar y pegar una cintal de: sello sobre la boca
de la bolsa cosida; y unos rodillos compresores para apretar la cinta engomada contra los costados de la bolsa para que se
adhiera bien contra la bolsa y proteja la costura, siendo la cinta cortada tras la costura por el mecanismo cortador. <
Por “"MEJORA EN COMPUESTOS DOBLE DE VITAMINO D,"”, presentada en 24 de enero de 1942, por ] GARCIA
ORDONEZ, a nombre de WINTHROP CHEMICAL COMPANY, INC.,, correspondiente a la patente de los Estados Uni-
dos de América N°® 2,257,176 de 30 de septiembre de 1941. Grupo 2, clase 2. CONSISTE: en compuestos dobles de vi-
tamina D, formados por la combinacién de vitamina D, con esteroles del grupo que consta de colesterol, colestanol, copros-
terol, sitostanol y estigmastanol, en cuyos compuestos la sensibilidad al oxigeno de la vitamina D, en los dobles compuestos
se disminuye considerablemente, la eficacia de la vitamina D se conserva y corresponde al contenido de vitamina D,, permi-

tiendo la mayor estabilidad de los compuestos dobles una manipulacién més conveniente de la vitamina D,, de modo que sea
posible un almacenaje o uso sin precauciones especiales.

i
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RELACION de las Solicituaes de Patentes de Introduccién que h

Por “PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION DE MACIZOS",
S. RUIZ, a nombre de L. RUBIO Y COMPANIA, correspoidientes
octubre de 1932, a favor de VICENTE RIBAS CREUS. Grupo 2, cl
de macizos esencialmente caracterizado por fabricar los macizos pre
goma nuevos, convenientemente mezclados con azufre para su trans
desperdicios de caucho triturados y someter el todo a la presién y t

an sido PRESENTADAS:

bresentada en 28 de octubre de 1941, por LORENZO
a la patente espafiola N¢ 128,235, expedida en 8 dé
bse 11 CONSISTE: en un procedimiento de fabricacién
pérando en moldes apropiados una capa de caucho o
ormacién en ebonita y otra capa externa formada por
bmperatura necesarias para la obtencién del macizo.

Por “MEJORAS EN UN PROCESO PARA LA EXTRACCION DE NIQUEL METALICO DE MINERALES DE SI-

LICATO DE NIQUEL", presentada en 13 de noviembre de 1941, po
RO NICKEL COMPANY, correspondiente a la patente de Francia

+ JOSE A. GARCIA ORDONEZ, a nombre de NICA-
Ne 617,033, expedida en 8 de noviembre de 1926, pro-

piedad de TOSHIO TATEBE. Grupo 2, clase 23. CONSISTE: mg¢joras en un proceso para extraer niquel metalico de mi~

nerales de silicato de niquel, comprendiendo la combinacién de un mj
una calcinacién reductora, de un modo de extraer el niquel de los miz
un abastecimiento abundante de oxigeno, con una solucién de una g
de un modo para obtener metalico ya por un proceso seco despuses d
electrolitico aplicado a la solucién. ; i

Por “PROCESO PARA OBTENER NIQUEL Y COBALTO DE

CARON. Grupo 2, clase 23. CONSISTE: un proceso para obten
hidrosilicatos en que el metal es extraido del mineral después de s
700-1000° (C, de enfriarlo en la ausencia de oxigeno, y lixiviarlo con
el hecho que se emplean gases reductores en que la proporcién voluy
y, al mismo tiempo o alternativamente, la proporcién volumétrica enf

Por “PROCESO PARA LA EXTRACCION DE NIQUEL Y COR
DO HIDROSILICATOS", presentada en 13 de noviembre de 1941,
CARO NICKEL COMPANY, correspondiente a la patente de Hola
de MARTINUS HENDRICUS CARON. Grupo 2, clase 23. CONS
cobalto de minerales oxidados incluyendo-hidrosilicatos después de s
miento excluyendo oxigeno por medio de una solucién neutra- o amo
que una cantidad muy pequefia de CNK, CNKS, o compuestos similg

Por “PROCEDIMIENTO PARA CONSERVAR FRESCOS, ALIM
dal en 4 de diciembre de 1941, por FELIX ROUSSEAU, a nombre d
Suiza N° 191,548, de 1 de septiembre de 1937, propiedad de METRA

odo para someter los minerales de silicato de niquel a
nerales reducidos por una sal mientras se trata, teniendo
al de amonio, conteniendo amoniaco en estado libre, y
e precipitar el niquel de la solucién, ya por un proceso
It ! '

MINERALES OXIDADOS INCLUYENDO HIDRO-
SILICATOS", presentada en 13 de noviembre de 1941, por JOSE A.
KEL COMPANY, corresondiente a la patente de Francia IN¢ 837,609,

GARCIA ORDONEZ, a nombre de NICARO NIC-
de 12 de noviembre de 1938, propiedad de M. H.
er niquel y cobalto de minerales oxidados incluyendo los
pmeter este ultimo a una calcinacién reductora entre
una solucion amoniacal; cuyo proceso se caracteriza por
nétrica de mondxido de carbono a ianhidrido carbénico,
re hidrégeno y vapor de agua es igual o menor que uno.

ALTO DE MINERALES OXIDADOS INCLUYEN-
por JOSE A. GARCIA ORDONEZ, a nombre de NI-
nda N° 43,343, de 15 de junio de 1938, propiedad de
ISTE: en un proceso para la extraccién de niquel y
bmeterlos a una calcinacioén reductora seguida de enfria-
niacal de una sal de amonio, caracterizado por el hecho
ires de cianogeno se afiaden a la mencionada solucién.

ENTOS LIQUIDOS O SEMILIQUIDOS", presenta-
# ERICH LEYENS, correspondiente a la patente de
MAATSCHAPPI] VOOR VERDUURZAMING VAN

ZUIVELPRODUCTEN N. V. Grupo 8, clase 5. CONSISTE: en in procedimiento para conservar frescos, alimentos liqui-

dos o semiliquidos, especialmente productos de lecheria, empleando o
de las medidas de evacuacién de los gases disueltos en la materia a
no supere 80 grados C, en una atmésfera de oxigeno no diluido, bajo

almacenar la materia tratada en la atmésfera de oxigeno comprimido

kigeno bajo presion, caracterizado por la combinacién
tratar, la de calentar la materia a una temperatura que
una presién de 5 a 20 atmésferas, y la de enfriar y

Por “PROCEDIMIENTO PARA CONSERVAR FRESCOS PRODUCTOS LIQUIDOS DE LECHERIA”, presentada en
17 de diciembre de 1941, por FELIX ROUSSEAU, a nombre de ERICH LEYENS, correspondiente a la patente de Suiza

N¢ 170,072, de 1 de septiembre de 1934, de THEODOR HOFIUS.

para conservar frescos, productos liquidos de lecheria, caracterizado

Grupo 2, clase 18. CONSISTE: en el procedimiento
le modo que los tales productos son mantenidos a una

temperatura baja, mediante oxigeno o gases que contiene oxigeno, bajo presién parcial de oxigeno que es superior a 1/5

atmésfera.

Por “PROCESO PARA LA EXTRACCION DE NIQUEL Y COBALTO DE MINERALES OXIDADOS INCLUYEN-

DO HIDROSILICATOS", presentada en 17 de enero de 1942, por
NICKEL COMPANY, correspondinte a la patente de Holanda N°
CARON. Grupo 4, clase 23. CONSISTE: en un proceso para la e

cluyendo hidrosilicatos, en el que los mencionados metales se extraen

cinacién reductora entre 700-1000° C, seguida por enfriamiento exclu

caracterizado por el hecho que los gases reductores usados tienen un

JOSE A. GARCIA ORDONEZ, a nombre de NICARO
44,768, de 16 de enero de 1939, propiedad de M. H.
xtraccion de niquel y cobalto de minerales oxidados in-
Hel mineral después de haber sido sometido a una cal-
yendo oxigeno y extracciony en una lejia amoniacal,
4 proporcién volumétrica entre monéxido de carbono y

anhidrido carboénico, y, al mismo tiempo o atlerntivamente entre hidrégeno y vapor de agua igual o menor que uno.

FRANCISCO GOMEZ MARRERO,
Subsecretario.

Habana, 19 de marzo de 1942.

DR. EMILIO SARDINAS,
Director de la Propiedad Industrial.

ALVARO R. SAN PEDRO,
Ingeniero Jefe del Negociado de Patentes
y Modelos Industriales.




